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interventi suggeriti
Demolizione | Pendini Puntelli Riparazione | Transenne | Altro
Rimoz one Staffe | Controventi| Rinforzo Protezioni
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| Stima di mass ma dei costi | <i00m€ D | 100006500006 O | >£0.000 € (o approfondine) =1

interventi sug yeriti

Gravita ed estensione .
Grave [ Medio ] Lizve Demolizione | Pendini Puntelli | Riparazione | Transenne | Altro
Rimozione Staffe | Controventi| Rinforzo Protezioni
. o o] o o o /o]
o
= IR T RS
=
| Stima di massima dei costi <toom0: O | 1000%.50000€ O | 50,000 € (da approfongie) 01 |
4. Allegati: _
[Par.vFOtog‘aﬁe NO O 10 20 30 40 >40 7
lﬁ Planimetria con localizzazione cdificio SI O NO O ,
42 Scher.ca dgll edificio per memotia deg,I.I aspetti di SI O NO O
maggiore interesse osservati durante Pispezione
5. Altra documentazione consultata disponibile presso I’2dificio:
5.1 {Disegni architettonici 7 S1 O NO G ]
5.2 } Disegni strutturali ] SI O NO C I
! 5.3 , Altro (specificare) ’ ..................................................... ]

09A01263




E&éda n’ ~ del /- / l

Ser.1 - DATI IDENTIFICATIVI

Regione SICILIA - Codice ISTAT 19
Provincia :_ Codice ISTAT
Cornune _ Codice ISTAT
Frazione o Codice ISTAT )

Interno/esterno al centro abitato

Denominazione _

Indirizzo .

Nurnero civico__ N CAP._

Aggregato strutturale composto da r°. _edifici

Edificion® .

Dati catastali

Foglio _ allegato

Particelle ; — ; —

Tipologia aggregato: B

I~ aschiera ™ isolato I” interno I” estremita
I~ angolo T™ a corte chiusa ™ aperta

Coordinate geografiche ed altimetriche

Latitudine E
Longitudine N
Altitudine _ ms.lL.m.
Proprieta B
T~ pubblico I™ privato
Dati proprietario _
. 7 5 ™ no
Ben: vincolato = _ _— Ente
Destinazione: -
T nido I” materna ™ elementare " media_inferiore

™ media superiore I professionale ™ tecnica ™ altro




Sez.2 - DATIDIMENSIONALI E STRUTTURAL

Dati di esposizione:

utilizzazione mesi ___ n° classi n® alunni totale persone
n° disabili ubicazione aula disabile _piano
. . . i~ g " no
Barriere architettoniche = -
vulnerabilita:
™ piano di sicurezza (D.L. 81/2008) ™ adeguamento impianti (L. 46/90)
I esposizione incendi interfaccia i esposizione rischio idrogeologico
classificazione PAT __ x zona sismica zlasse

Dati dimensionali e costruttivi:

Anno di costruzione ___nY piani totali compreso interrati
N° piari fuoriterra ______ altezza mecic dipiano
sup. media di piano ___mq sup. a~ea di pertinenza mq
volume e
. . . L " no
struttura progettata prima della classificazione sismica = —
, g ~ no " esterna " interna
Area d’attesa = =
. “ sl " no
idonea = S
.y sl " no
scala di sicurezza = e
intervento di modifica sostanziale della st-uttura: anno
tipologia:
™ ampiamento ™ adeguamento ™ miglioramento ™ restauro
I sopraelevazione [ ristrutturazione ™ manutenzione ™ altro
stato di conservazior.e dell’edificio:
 ottimo ¢ buono ¢ sufficiente " insufficiente
tipologia strutturale:
™ acciaio I c.ca. ™ acciaio-cls ™ muratura
I legno I muratura - c.c.a. T prefabbricato c.a. c.a.p. ™ alro
Solai:
. T legno T putrelle e tavelloni ™ latero-cemento I~ alt-o
Tipo: E———

Csl " no

catene




Copertura:

. T legno ™ acciaic i mista I latero-cemento
Tipc: — e B
T Klinker ™ plastico T camryigiane I parquet legno
. g ™ no
spmzente - —
. - . g ” no
impermeabilizzazione = =
o " ottimo " buono " suffic.ente ™ insuificiente
statc duso —— = e e
g ~ no
tegole = no
; " oftimo i~ buono ™ sufficiente " inguificiente
statoduso. —— — —_— e ——
Scale (struttura):
) I legno T acciaio M cca. T pietra o laterizio
Tipo: 1CEDO —= pler
™ volta in muratura ™ appogziata ™ a shalzo
Strutture secondarie:
gl " no
sbhalz 21 no
, " ottimo " buono i gufficiente " insufficiente
stato d'uso ——— —— —_— —_—
C. sl " no
cornicioni = -
, " ottimo i buono ™ sufficiente " insufficiente
stato Juso ——— _— —_— e
. s " no
lucernari = -
, " ottir.o T buono " sufficiente " insufficiente
stato d'uso. ———= S —_——— =
. sl ™ no
parap:ztt - —
" ottirr o " buono " sufficiente ™ insuff ciente

stato ’uso

Presenza di elementi non strutturali (camini, sporti...) in grado di incrementare il livello di rischio

. . . . . . ™ si
perch¢ pesanti, non ben collegati alla struttura, in cattive condizioni =

~ no

Partizioni interne:
. ™ lateriz " mattori T gesso " tavelle a tufo
Tipo: —_—= —= £O530 =
I altro
connessione alla cornice strutturale:
" ottimo " buono ™ sufficiente " insuffiziente
O sl " no

presenza di lesioni




Soffiit interni

™ integro ™ distaccato
Intonaco: R s
. " esteso " medic 7 limitalo " mancante
distacco: e —_— = s
controsoffitto;
. I pannelli gesso ™ “ibre minerali ™ doghe metalliche
Tipo: A
™ doghe lignee [ pesante ™ altro
, ™ integro I distaccato
Stato d’'uso HIICRT0 —_—
) " esteso " medic " limitato " mancante
distacco: T T === e
. ‘ O integri ™ danneggiati T non idonei
pendini controsoffittature: - — =
. . ) . & integri " dannegeiati " non idonel
pendini corpi illuninanti: niResl! e e
) _ g ™ no
preseaza di efflorescenze o salnitri = ==
Impianti
. 5] 7 no
Elettrico: adeguato alle norme =
, T ottimo " buono ¢ sufficiente " insufficiente
stato 1'uso
. s " no
idrico; adeguato alle norme =
,  ottimo . " buono 7 sufficiente " insufficiente
stato d'uso
) S  no
termizo: adeguato alle norme =
, " ottimo  huono " gufficiente " insufficiente
stato d'uso
. . " si " no
scarico acque nere/bianche: adeguato alle norme =
, & ottimo  buono " sufficiente " insufficiente
stato J'uso
- _S_l “ no

smaltimento acque meteoriche: adeguato alle norme

stato Juso I ottimo " buono T sufficiente " insufficiente
Intornaci esterni
: ™ LiVigni 7 minerale T plastico
Tipo: = Viptd mmeriie D.
stato di conservazione: " ottimo " buono " sufficiente ™ insufficiente
distacco: " esteso ™ medio " limitato " mancante
sl " no

Prese:iza di umiditi ascendente

Pavirnenti
. " marmo ™ gres 7 ceramca ™ marm ette cement
Tipo: B 5188 e 9
™ Klinker " plastico T campigiane I™ parguet legno
T ottimo " buono " sufficiente " insufficiente

stato di conservazione:

T esteso ™ medio ¢ limitato " mancante

scollamento:




- ————— T

-]

Rivestimenti
. I~ ceramica ™ maioliza T altro
Tipo: - —_—
) . 7 ottimc " buono 7 sufficient: ™~ insufficiente
statn di conservasione:
. 7 esteco ™ medio " limitato " mancante
distaceo: o
Infissi esterni T
)  alluminio T PVC ™ Legno I~ ferro
Serramentl: = —
. , 7 ottimo ™ buor.o ~ sufficientz " insufficiente
gtatn di conservazione:
) o ottimo " buoro 7 sufficientz  insufficiente
ancoraggl:
) o ottimo ¢ buono 7~ sufficients 7~ insufficiente
cerniere:
. " integr. " rotti 7" mancanti
vetrl:
o -
L L. gl " no
Maniglie antipanico =
Infissi interni
) T~ legno ™ PVC T alluminio
Ser-amenti: = E— _—
) ) 7 ottirao " buono 7 sufficiente 7~ insufficiente
stato di conservazione:
) i~ oftirno " buono {~ sufficiente i~ insufficiente
ancoraggl:
) " oftirno " buono ™ sufficiente ¢~ insufficiente
cerniere:
. 7 integri I rotti " mancanti
vetrl:
Sez.3 - ELEMENTI DI ARREDO ED ANCORAGGI
. qe ™ si o
Armadi e scaffali: =
. ™ no ' +; T al pavimento ™ alla struttura
ancoraggi ™ alle paretl p:
. T sl 7 10
apparecchiature: =
I no I~ alle pareti 7~ al pavimento ™ alla struttura
ncora
. sl a0
apparecchiature a sbhalzo: =
g ™ no
cor troventatura -
tubazioni antincendio, gas ed altri combustibili:
L . I ottimo 7 buoio r gufficiene ¢ insufficiente
stazo di conservezlone:
. " no ™ alle pareti ™ al pavimento 7™ alla struttura
ancoraggi :
e sl 7 no
bo:mbole e contenitor: gas: =
[ __S_l 7 no

vincolati al ribal;amento




Sez.4 - SINTESI CARENZE STRUTTURALI DELL'EDIFICIO

Edificio in muratura

[ Presenza di aperture di grandi dimensioni oppure di molte aperture nelle pareti
[ Significative discontinuita nell'allineamento vert cale delle aperture

[ Indebolimenti per discontinuita (canne fumarie, ecc.)

[ Malta friabile

[ Sezione muraria formata da due Faramenti accostati e/o a sacco

[ Distribuzione delle rigidezze non regolare in pian:a

I Presenza di copartura spingente

[0 Presenza di copertura spingente/pesinte

1 Ammorsamento scadente tra prospetti ¢ muri di spina

[0 Presenza significativa di volte o clem enti strutturali spingenti non contrastati
[ Generale assenza di elementi idonei 1 svolgere la funzione di architrave

OJ Travi con appoggi sovrastanti gli a~chitravi

[ Presenza di murature portanti insistenti in falso sui solai

[ Presenza significativa di volte o elem =nti strutturali spingenti non contrastati
O Presenza di murature portanti in fcreati con percerituale di vuoti maggiore del 55%
[ Sopraelevazioni zon materiali diversi che costituiscono discontinuita strutturale
[ Presenza di pian sfalsati

[ Evidenze di cedimenti e rotazioni dell= pareti fuori dal piano > 2% dell'altezza della
[J Presenza di cedirienti di fondazione

[ Presenza significativa di volte o elementi strutturali spingenti non contrastati
[0 Evicenza di cediraenti fondali

Solai non adeguati alla luce ed all'utilizzo (aule, pa estre, ecc.) e/o con evidenti
inflessioni o lesioni -

[ Evidenza di cedimenti fondali
[ Evidanza di cedimenti fondali
[ Evidenza di cedimenti fondal;

Note: _




Edificio in cemento armato

Presenza di elementi molto rigidi (pareti armate nuclei ascensore) ‘n posizioni
dzcentrate o asimmetriche

[0 Elevata diffusione di calcestruzzo friabile o degre.dato

[0 Elevata diffusione di armature co:rose

[ Elevate frecce di inflessione dei so.a: o delle travi

[J E evata presenza di travi a spessore all'interno dell'edificio

[ E evata presenza di travi a spessore nei telai di bordo dell'edificio
[0 Presenza di travi a ginocchio

[ Presenza di finestre a nastro nei piani bassi dell'edificio

[0 Presenza di cedimenti di fondazione

[0 Fondazioni sfalsate di uno o pit piani

[0 G:unti struttureli inadeguati

0 Sclai non adegrati alla uce ed all'utlizzo (aule, palestre, ecc.) e/o con evidenti
m-lessioni o lesioni

[0 Destinazione d'uso originaria diversa
[ Stato di degradc generale dell'edificic

[0 Danno preesistente

Note: _




